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Lista części

Element nr 1

1 2 3 4 5

Element nr 2 Element nr 3

Element nr 4-1 i 4-2 Element nr 5 Element nr 6

Element nr 7 Element nr 8-1 i 8-2 Element nr 9

Element nr 10 Śrubki
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Etapy montażu 1 z 4

Przygotuj element nr 1 i nr 2. Element nr 2 przełóż 
przez największy otwór 
w elemencie nr 1.

Przeciągnij go do końca sprężynowego
fragmentu kabla.

Przygotuj element nr 3. Na element nr 3 umieść 
wcześniej przygotowany element.  

Dokręć śrubokrętem cztery widoczne
śruby  (śruba nr 1).

Obróć cały skręcony element. Przygotuj element nr 4-1 oraz 4-2. Przyłóż element 4-1 i dopasuj 
otwory do wystających śrub.
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Etapy montażu 2 z 4

Przesuń element nr 4-1 
w lewą stronę.

Dokręć śrubokrętem dwie widoczne 
śruby (śruba nr 2). To samo powtórz 
z elementem 4-2 z drugiej strony.

Widok z góry.

Element nr 2 przeciągnij 
przez otwór.

Przygotuj element nr 5.  Przyłóż element nr 5 i dopasuj otwory do 
wystających śrub od spodu elementów 
nr 4-1 oraz 4-2.

Widok z dołu. 
Dokręć śrubokrętem cztery 
widoczne śruby (śruba nr 3).

Widok z góry.
Przygotuj element nr 6.

Włóż element nr 6 do wnęki po prawej stronie 
i przeciągnij kabel przez widoczny otwór. 
To samo zrób z kablem z elementu nr 3.
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Etapy montażu 3 z 4

Przygotuj element nr 7. Kabel z elementu nr 3 połącz 
z otworem z elementu nr 7. 
Kabel z elementu nr 6 połącz 
z wtyczką z elementu nr 7.

Przygotuj element nr 8-1 oraz 8-2.

Element nr 8-1 przyłóż do
elementu nr 4-1 oraz 4-2.

Przykręć śrubokrętem 
dwie śruby (śruba nr 4).

Element nr 7 przykręć od spodu 
do elementu nr 8-1.

Element nr 6 przesuń we wnęce 
maksymalnie do tyłu razem ze 
znajdującymi się tam kablami.

Przygotuj element nr 9 
i połącz go z elementem nr 2 
i elementem nr 6.
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Etapy montażu 4 z 4

Element nr 8-2 przykręć do 
elementu nr 4-1 oraz 4-2 w taki 
sam sposób jak poprzednio.

Widok z góry. Przygotuj element nr 10.

Przyłóż element nr 10 i dopasuj 
otwory do wystających śrub. 
Dokręć śruby (śruba nr 5).
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